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2   ENKAR Ltd



www.enkar.com.tr   3

İçindekiler

Emülsiyon Sıvısı Temizleme, Geri Kazanım Sistemleri��������������������������������������������������������� 4

Emülsiyon Sıvısı Hazırlama�������������������������������������������������������������������������������������������������� 6

Emülsiyon Sıvısı Transferi����������������������������������������������������������������������������������������������������� 7

Emülsiyon Sıvısı Geri Kazanım��������������������������������������������������������������������������������������������� 8

 



4   ENKAR Ltd

Emülsiyon Sıvısı Hazırlama

Tam isabetli konsantrasyon, istikrarlı/sabit 
emülsiyon sıvısı, hızlı dağıtım; merkezi olarak 
veya tesisat vasıtasıyla.

Emülsiyon Sıvısı Transferi

Fabrika içinde sıvının güvenli ve verimli bir 
şekilde taşınması.

Emülsiyon Sıvısı Geri Kazanım

Emülsiyon sıvısı ömrünün uzatılması, atık 
hacimlerinin ve emülsiyon sıvısı maliyetlerinin 
azaltılması, işçi sağlığı ve iş güvenliği risklerinin 
en aza indirgenmesi

CARDEV emülsiyon sıvı temizleme, geri kazanım sistemleri belli başlı 
yağ tedarik firmaları tarafından TFM (Toplam Sıvı Yönetimi) kapsamında 
kullanılmaktadır.

•	 Soğutma sıvısı giderlerinin azaltılması
•	 Faaliyetlerinizin çevreye olan etkilerini azaltmak
•	 Makine ömrünün uzatılması
•	 İş sağlığı ve güvenliği konularını iyileştirir

Metal işleme soğutma sıvılarında – karışımdan temizlenmeye, geri kazanımdan 
bertaraf edilmesine kadar kapsamlı ürün yelpazesi ile sizlere yardımcı olabiliriz.

Emülsiyon Sıvısı Temizleme, Geri Kazanım Ekipmanları
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Cardev CV3 Endüstriyel 
Vakum Temizleyici
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SmartMix 300 / 1000
Emülsiyon Sıvısı Hazırlama İstasyonları ister tesisat 
üzerinden istenirse de dağıtım tabancası ile merkezi 
olarak emülsiyon sıvısını dağıtabilir. Hızlı dağıtım ve 
isabetli karışım oranı sağlanır. 

SmartMix 300

SmartMix 1000

Özellikleri
•	 300 veya 1000 litrelik paslanmaz çelik su tankı
•	 İsabetli ve tekrar edilebilir konsantrasyon 

kontrolü
•	 İstikrarlı emülsiyon sıvısı kullanımı hem 

soğutma sıvısı performansını artırır hem de 
soğutma sıvısının boşa kullanımının önüne 
geçer 

•	 Emülsiyon sıvısı tüketimini %25’e kadar azaltır.
•	 Hazırlanmış emülsiyon sıvısı bekletilmez.
•	 Dakikada 90 litre emülsiyon sıvısı hazırlar.
•	 Tesisat vasıtasıyla otomatikleştirilmiş 

soğutma sıvısı dağıtımı sağlanır.
•	 Su ve Çevre Düzenlemelerine tam 

uyum sağlanır.

İsabetli ve tutarlı emülsiyon sıvısı hazırlanması metal işleme sıvılarınızın yüksek performans 
sergilemesi ve uzun ömürlü olması için çok kritiktir. SmartMix Emülsiyon Sıvısı hazırlama istasyonu tüm 
bir işletmeyi besleyen boru tesisatı üzerinden merkezi dağıtım yapabileceği gibi el tabancası ile manuel 
olarak da dağıtım yapabilir.

Emülsiyon Sıvısı Hazırlama

EM
ÜLSİYON 

D
AĞITIM DEBİ

Sİ

GERİLİM

230V

SU
 TA

NKI KAPASİTESİ

LTRS

EM
ÜLSİYON 

D
AĞITIM DEBİ

Sİ

GERİLİM

230V

SU
 TA

NKI KAPASİTESİ
LTRS



www.enkar.com.tr   7

Auto Top Up - 
ATU
Otomatik emülsiyon sıvısı 
doldurma ünitesi.

CV3 Endüstriyel Vakum Temizleyici

Emülsiyon Sıvısı Deposu - 
CB-200
Basınçlı hava ile çalışan ve hızlı 
boşaltma sağlayan diyaframlı 
pompa ihtiva eden seyyar depo .

Sıvı Transfer Ünitesi – 
FTU
Sıvı transferi veya işleme 
tezgahının sıvısını boşaltmadan 
talaşların ayrıştırılması

Özellikler
•	 Basınçlı hava ile çalışan 

güçlü diyafram pompa
•	 Kolay hareket sağlayan, 

kilitli, döner tekerlekli
•	 Sağlam yapı
•	 Kolay kullanım

Özellikler
•	 Kendinden emişli basınçlı 

hava ile çalışan pompa
•	 Ön filtre – çeşitli 

geçirgenlikte tekrar 
kullanılabilir torba filtreler 
mevcuttur

•	 Dayanıklı yapı 
•	 Kolay kullanım 

Özellikler
•	 CARDEV emülsiyon sıvısı 

hazırlama ekipmanları ile 
kullanıldığında maksimum 
fayda alınır.

•	 Gözetimsiz çalışma
•	 Her makineye uyabilecek 

esnek kurulum

CARDEV Endüstriyel Vakum Temizleyici (CV3), işleme tezgahı 
tankından emülsiyon sıvısını, talaşları ve yağları çekmek üzere 
tasarlanmıştır. Çekilen talaşlar emülsiyon sıvısından ayrıştırılır ve 
talaşlardan ayrıştırılmış emülsiyon sıvısı tekrar kullanılmak üzere 
tezgahlara geri kazandırılır.

İşletmelerde yüksek hacimlerde sıvıların taşınması genelde kaba güç ve uygun olmayan depolarla 
yapılmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği sorumluluğunun yanı sıra bu durum verimliliğinize de zarar 
vermektedir. Emülsiyon sıvı dağıtım ünitelerimiz çabuk, güvenli ve uygun transfer sağlar.

Emülsiyon Sıvısı Transferi
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T700 Seyyar Harici Yağ Ayrıştırıcı
Kızak yağı kirliliği (harici yağlar) hala işletmelerde yaşanan emülsiyon sıvısı 
problemlerinin en temel sebeplerindendir. Harici yağları kontrol etmek; emülsiyon 
sıvısının ömrünü uzatır, bakteri ve mantar oluşumunu engeller, kötü kokuların 
önüne geçer ve alet ile makinelerin daha iyi performans vermesini sağlar. 

T700, tezgahların durdurulmasına ihtiyaç duymadan çalkantılı depolarda dahi 
harici yağların ve yüzen talaşların ayrıştırılmasına olanak sağlar. Bir T700 tüm 
fabrikaya hizmet verebilecek kapasitededir. 

Özellikler
•	 Paslanmaz çelik gövde
•	 110V, 230V ve basınçlı hava ile çalışan modeller
•	 Tekrar kullanılabilir torba filtre
•	 Sarf malzemesi yoktur – minimum bakım gerektirir
•	 Gözetimsiz çalışma
•	 Kolay kullanım – ayar gerektirmez
•	 Geniş uygulama alanı – her türlü emülsiyon 

sıvısı ile kullanılır

Emülsiyon sıvısı maliyetlerini düşürmenin en iyi yolu emülsiyon sıvısının ömrünü uzatmaktır. Harici 
yağları ve bakterileri kontrol altına alarak emülsiyon sıvısının ömrünü uzatabilecek, operatörlerinizin 
daha sağlıklı bir ortamda çalışmasını sağlayacak ve duruş sürelerinizin azalmasına yardımcı 
olabileceksiniz. Yeni yağ alımı ve atık maliyetleriniz en aza indirgenecektir.

Emülsiyon Sıvısı Geri Kazanım

Elde Edilen Sonuçlar

Önce Sonra
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CCS - Senior Weston Aerospace

Luke Butler 
Senior Weston Aerospace

“Haftada 10.000 litreyi aşkın emülsiyon sıvısını elden 
geçiriyoruz ve geri kazanıyoruz, bu da yeni emülsiyon 
sıvısı tüketimimizi haftalık 500 litre kadar düşürüyor 
ve yeni yağ alımlarında ciddi oranda bir tasarruf elde 
etmemize olanak sağlıyor.”
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Özellikler
•	 Kullanılmış emülsiyon sıvısının geri kazanımı
•	 Emülsiyon sıvısının ömrünü önemli oranda artırır
•	 Harici yağları ve partikülleri ayrıştırır
•	 Bakteri oluşumunu engeller
•	 Geri kazanılmış emülsiyon sıvısının sürekli olarak 

teminini sağlar
•	 Emülsiyon sıvısı (yeni alım ve atık) 

maliyetleri ciddi oranda düşürülür
•	 CO2 salınımını azaltır
•	 Operatör koşullarını iyileştirir – yağ 

buharını azaltır, bakteri oluşumu 
engellenir, emülsiyon sıvısı kokusu 
azaltılır

•	 Üretkenliği ve karlılığı artırır

1. 2.

Te
kr

ar
 K

ullanılabilir Torba Filtre

PLC Kontrollü

Tezgah depolarından boşaltılan veya talaştan 
süzülen, briketleme işleminden elde edilen 
emülsiyon sıvısı, CCS ünitesinin kullanılmış sıvı 
deposuna (IBC) doldurulur.

Kullanılmış emülsiyon sıvısı torba filtreden 
geçirilerek CCS ana tankına doldurulur. Öncelikle 
harici yağlar ayrıştırılır. Ozon gazı enjekte edilerek 
bakteri seviyesi kontrol altına alınır.

BASINÇLI 

HAVA GEREKİ
R

Her 3-4 saatte 500 litre kullanılmış emülsiyon sıvısını işleyen merkezi 
emülsiyon sıvısı geri kazanım sistemi

CCS 
Merkezi Emülsiyon Sıvısı Geri Kazanım Sistemi

GERİLİM

230V



www.enkar.com.tr   11

3. 4.
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İşleme tabi tutulmuş emülsiyon sıvısı, CCS ünitesi 
temizlenmiş sıvı deposuna (IBC) aktarılarak 
burada 2 adet CARDEV SDFC-P filtrelerden 
geçirilmek suretiyle tertemiz ve tekrar kullanıma 
hazır hale getirilir. Bu işlem, temizlenmiş sıvı 
deposunda yer olması ve bekleyen kullanılmış 
emülsiyon sıvısı olması halinde PLC kontrollu 
olarak otomatik devam eder. Her 500 Lt’lik partinin 
işlemi 4 saat sürer.

CCS dağıtım tesisatına bağlanabileceği gibi 
yerinde el tabancası ile sıvı almak da mümkündür. 
CARDEV SmartMix emülsiyon karıştırıcı sisteme 
entegre edilerek, CCS işletmede emülsiyon sıvı 
hazırlama/dağıtım konusunda tek kaynak olabilir. 
Geri kazanılmış emülsiyon miktarı yetersiz olursa, 
SmartMix sadece ihtiyacı karşılamak üzere yeni 
sıvı karıştırır.

Elde Edilen Sonuçlar

Önce Sonra
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Özellikler
•	 Serbest yağı ayrıştırır
•	 Yağ ve sulu emülsiyonu ayırır
•	 Atık emülsiyon sıvısını tekrar kullanılmak 

üzere veya su giderine dökmek üzere 
atık yağ ve atık su olarak ayrıştırır. (yerel 
yönetimlere göre değişkenlik gösterebilir)

•	 Atık maliyetlerini %85’e kadar azaltır
•	 Düşük işletme maliyetleri
•	 70,000 lt/yıl işleme kapasitesinden 

başlayan sistemler mevcuttur

Özellikler
•	 Emülsiyon sıvısını otomatik hazırlar ve tank seviyesini doldurur
•	 Partikülleri ayrıştırır
•	 Harici yağları ayrıştırır
•	 Ozon ve hava enjekte edilerek bakteri oluşumu engellenir
•	 Her makinenin kullanımını gözlemlemek adına veri depolama

Emülsiyon Sıvısı Geri Kazanım

CoolantBox 
Akıllı Emülsiyon Sıvısı Hazırlayıcısı & Geri Kazanım Ünitesi
Bir CoolantBox 6 işleme tezgahına kadar hizmet edebilir kapasitededir; 
CoolantBox’dan otomatik emülsiyon sıvısı dolumu için her tanka 
seviye sensörleri takılır. Harici yağlar ve partiküller ayrıştırılır, bakteri 
üremesinin engellenmesi için ozon gazı enjekte edilir.

CDU - Atık Emülsiyon Bertaraf Sistemi
Nano filtrasyon sistemi atık hale gelmiş emülsiyon 
sıvısının %85’ine kadarına olan kısmını 
değerlendirmek amacıyla tasarlanmıştır. Ortaya çıkan 
atık su ve atık yağ parça ve yüzey yıkama için veya 
bazı durumlarda yeni metal işleme sıvılarına katılmak 
üzere kullanılabilir.
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